Guida Rapida attivazione Menu 15 Filtro di Notch M’Ax

b
PROCEDURA
1. Verificare SLM firmware version  >= 4.02 (check M’Ax parameters 11.39)
2. Verificare M’Ax firmware version >=1.50.xx (check M’Ax parameters 11.29 and 11.34). Se la versione non è corretta, eseguire il punto 4. 
3. Verificare la presenza nel M’Ax del Menù 15. Nel caso non fosse attivo eseguire il punto 5.

4. Se il Menù 15 è attivo, verificare la presenza della pagina del filtro di Notch controllando che il parametro 15.01=3. Nel caso non fosse vero eseguire il punto 7. Per modificare il valore del filtro di Notch, eseguire il punto 8.
5. Nel caso la versione firmware sia <1.50.xx è necessario effettuare un aggiornamento come descritto nel manuale M’Axsw-upgrade utilizzando il software MF161.exe (entrambi allegati). In particolare scaricare il firmware del file max015002.h86 allegato nella cartella MF161.zip
6. Attivare il Menù 15 utilizzando il software MaxCom_403 allegato
 Attivato il MaxCom_403 inserire i seguenti dati:

· ADDRESS = 11

· COMPORT = 1

· BAUD RATE = 9600

- Digitare W

- Digitare 99.32 enter
- Digitare 149 enter

- Spegnere e riaccendere il M’Ax

- Digitare W

- Digitare 99.23 enter

- Digitare 149 enter

Salvare i parametri nel M’Ax con la procedura 1000 + Reset

Spegnere e riaccendere.

7. Attivare il filtro di Notch nel seguente modo:
· Impostare 1.14=3

· Impostare 00.00=4003

· Salvare i parametri, spegnere e riaccendere

· Verificare 15.01=3

· Verificare 15.02 = (2.01 o 2.04)

8. Modifica valore del filtro di Notch

- 
Impostare 4.12=1000

· Impostare 15.12=1

· Impostare 11.64 = bit 1 

· Impostare 15.11 = da  1200 a diminuire (valore filtro Notch)

· Impostare 15.12 e 15.14 = 0

· Impostare 11.64 = bit 0

· Salvare con la procedura del 1000, spegnere e riaccendere.

Allegato alla presente guida rapida, anche il Manuale MaxMenu15ForApp_1.doc (descrizione più approfondita dei parametri del filtro di Notch).
ATTENZIONE: Nel caso di utilizzo dell’encoder simulato, è necessario quando si accende il M’ax impostare 11.64 = Bit 1 per avere la generazione della tacca di zero.

E’ possibile effettuare questo in automatico con la seguente modifica:

· collegare il pin 2 (OUT 4) al pin 13 (IN 7) del connettore 15 Pin I/O

· Impostare 8.17 = 1

· Impostare 8.27 = 11.64

· Impostare 8.74 = 3.32

· Salvare con procedura 1000

· Spegnere e riaccendere

Allegati:
· MF161.ZIP (MF161.exe  and  Max015002.h86)

· MaxCom_403

· M’Axsw-upgrade

· M’AxMenu15ForApp_1.doc
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